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InLab® Micro Pro-ISM
Precyzyjne pomiary małych próbek

Pomiar pH w próbkach o niewielkiej objętości może 
być trudnym zadaniem. Tradycyjne elektrody mogą 
nie zapewnić dokładnych odczytów z powodu małej 
objętości i niejednorodności próbki. Może to skutko-
wać wydłużeniem badań, utratą próbek i zmniejszo-
ną produktywnością. Elektroda InLab Micro Pro-ISM 
umożliwia skuteczny pomiar próbek wodnych o obję-
tości zaledwie 100 μl bezpośrednio w próbówce bez 
konieczności przenoszenia próbki. Solidny szklany 
korpus i czuła uniwersalna szklana membrana pH za-
pewniają niezawodność i trwałość w warunkach labo-
ratoryjnych. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur 
elektroda umożliwia pomiar pH różnych typów próbek, 
a zintegrowany czujnik temperatury umożliwia precy-
zyjną rejestrację temperatury podczas pomiarów pH.

Uproszczony przebieg pracy 
i większe bezpieczeństwo 
danych
W elektrodzie zastosowano technologię 
ISM® (Intelligent Sensor Management), 
która automatycznie wykrywa elektrodę 
po podłączeniu do pH-metru. Po 
podłączeniu przesyłane są dane 
ostatniego wzorcowania i dane 
elektrody, aby uprościć przebieg pracy 
i zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Stabilne pomiary pH
Ceramiczne złącze zapewnia optymalny 
przepływ elektrolitu w roztworach 
wodnych, co przekłada się na dokładne 
i stabilne pomiary pH w rutynowych 
zastosowaniach. Złącza te są bardzo 
trwałe, łatwe w czyszczeniu 
i konserwacji, a ponadto zapewniają 
długoterminową stabilność i dokładne 
pomiary pH.

Zwiększona wydajność bez 
uszczerbku dla dokładności
Dokładne odczyty wartości pH cennych 
lub niewielkich próbek bez obniżenia 
dokładności. Wąski trzon elektrody InLab 
Micro Pro-ISM umożliwia bezpośrednie 
jej wsunięcie do niewielkich probówek, 
np. Eppendorfa, co eliminuje 
konieczność przenoszenia próbek 
i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia.

Ograniczenie przestojów 
i ryzyka zapchania 
Dzięki systemowi referencyjnemu 
ARGENTHAL™ nawet w przypadku 
próbek bogatych w białka lub siarczki 
można liczyć na nieprzerwane 
i dokładne odczyty, ponieważ zapobiega 
on zapychaniu się złącza ceramicznego, 
skracając przestoje i zapewniając 
wiarygodne wyniki.

Elektroda pH InLab Micro Pro-ISM 
Do niskoobjętościowych i cennych próbek
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www.mt.com/pH
Dodatkowe informacje
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Numer zamówienia 51344163

Wymiary Średnica trzonu: 5 mm/długość trzonu: 130 mm

Zakres pH 0–14

Zakres temperatur 0–100°C

Materiał trzonu Szkło

Szkło membrany Szkło U

System referencyjny ARGENTHAL™ z pułapką Ag+ zapobiegającą zanieczyszczeniu złącza podczas stosowania siarczków i białek

Złącze porównawcze Złącze ceramiczne zapewniające stały wypływ elektrolitu i stabilne odczyty

Elektrolit referencyjny 3 mol/l KCl

Połączenie MultiPin™ umożliwia podłączenie różnych kabli do mierników liniowych Excellence i Advanced

Zalecany kabel 30281896 — kabel InLab MultiPin-BNC/RCA 1,2 m

Ogólne dane techniczne

Zastosowania i próbki InLab® Micro Pro-ISM wyróżniają się następującymi cechami:

•	 Płyny biologiczne 
Wąski trzon elektrody ułatwia badanie próbek takich jak surowica, soki żołądkowe i krew na mikropłytkach  
i w fiolkach.

•	 Próbki o małej objętości 
Elektroda zapewnia niezawodne pomiary niewielkich próbek kosztownych lub rafinowanych substancji chemicznych, 
a także próbek substancji toksycznych i niebezpiecznych o ograniczonej dostępności.

Nasze centrum kompetencji i wsparcia w zakresie pH (CSC) służy pomocą

Można tam uzyskać wskazówki dotyczące typowych problemów oraz 
zalecenia dotyczące elektrod do konkretnego zastosowania.  www.mt.com/pHLab_Support

 www.mt.com/pHLab_SensorMaintenancePoster

Obsługa i pielęgnacja w celu wydłużenia okresu eksploatacji i zapewnienia 
niezawodnej pracy elektrody

Zapewnienie dokładnych pomiarów dzięki 
częstym wzorcowaniom
Przed użyciem należy zawsze przeprowa-
dzić wzorcowanie elektrody przy użyciu 
świeżych i nieprzeterminowanych buforów 
z uwzględnieniem wartości pH próbki. Jed-
norazowe saszetki gwarantują świeży i nie-
zanieczyszczony roztwór do każdego 
wzorcowania.

Minimalizacja przestojów dzięki 
utrzymywaniu elektrody w stanie 
gotowości do użycia
Po każdym pomiarze należy dokładnie 
oczyścić elektrodę. Elektrodę należy zawsze 
przechowywać w wodnym, bogatym w jony 
roztworze, takim jak InLab Storage Solution. 
Okresowe kondycjonowanie w roztworze 
HCl 0,01 M gwarantuje szybką reakcję.

Utrzymanie optymalnych poziomów 
elektrolitów w celu zapewnienia 
dokładnych wyników
Należy często uzupełniać elektrolit, upew-
niając się, że znajduje się powyżej poziomu 
próbki, aby zapobiec przedostaniu się próbki 
do komory elektrolitu. Zanurzyć elektrodę na 
co najmniej 12 mm w roztworze, aby za-
pewnić dokładne zanurzenie złącza i mem-
brany w celu uzyskania dokładnych pomia-
rów. Podczas pomiaru otwór do napełniania  
powinien być zawsze otwarty.


