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Kamera podglądu próbki

Przenośne spektrofotometry serii 3Color® SV-400 charakteryzują się doskonałą 
powtarzalnością pomiaru oraz zgodnością między-instrumentalną, co pozwala uzyskać 
dokładne i wiarygodne dane pomiarowe bez względu na warunki oraz miejsce pomiaru.

Wysoka precyzja i powtarzalność pomiaru (ΔE*ab ≤ 0,02). 
Doskonała zgodność między instrumentami (ΔE*ab ≤ 0,25). 
Wbudowana funkcja autokalibracji gwarantuje najwyższą stabilność pomiarową.

Połączenie z aplikacją mobilną

Ponad 30 parametrów pomiarowych,  
37 standardowych źródeł światła

Wymienne przysłony pomiarowe

Spektrofotometr przenośny
Seria SV-400

Funkcja autokalibracji bieli

Świadectwo wzorcowania  
ISO 17025
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Doskonała  
powtarzalność i zgodność 
międzyinstrumentalna

Powtarzalność ΔE*ab ≤ 0,02  
i zgodność międzyinstrumentalna  
≤ 0,25, zapewnia dokładne, spójne  
i wiarygodne dane pomiarowe między 
urządzeniami w celu dokładnego 
dopasowania i transferu kolorów.

Ponad 30 parametrów 
pomiarowych,
37 rodzajów oświetlenia

Spektrofotometry 3Color® serii  
SV-400 obsługują 37 rodzajów źródeł 
światła i ponad 30 rodzajów indeksów 
kolorymetrycznych zgodnych  
z międzynarodowymi standardami.

Konstrukcja z podwójnym torem optycznym monitoruje 
fluktuacje energii źródła światła podczas pomiaru  
sygnału próbki, redukuje zakłócenia podczas pomiaru, 
zapewnia większą stabilność pomiaru oraz poprawia
wskaźnik powtarzalności pomiaru przyrządu nawet  
do dE*ab ≤ 0,01.

Konstrukcja podwójnej ścieżki optycznej  
poprawia dokładność powtarzalności 1
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1 Próbka 2 Sfera integrująca

5 Obiektyw

3 Źródło światła 4 Pułapka świetlna

6 Detektor

Automatyczna kalibracja bieli po odłożeniu instrumentu do bazy sprawia, że instrument zawsze 
zostanie prawidłowo skalibrowany. Biała płytka o współczynniku odbicia powyżej 90%, wykonana 
jest z ZrO2, co zapewnia doskonałą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i odporność  
na warunki atmosferyczne.

Inteligentna automatyczna kalibracja
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1x3 mm3 mm

6 mm11 mm

Tylko SV-400b

Seria SV-400

Przykładowe zastosowanie

Motoryzacja, farby, lakiery, kosmetyki, tekstylia, 
budownictwo, poligrafia, żywność, farmacja.

Łatwy pomiar próbek  
za pomocą różnych  
przysłon pomiarowych

Spektrofotometry są wyposażone  
w przełączane przysłony: 11 mm,  
6 mm, 3 mm oraz 1 x 3 mm  
do pomiaru próbki o różnych  
rozmiarach, z możliwością  
swobodnej zmiany.

Kamera podglądu próbki  
w wysokiej rozdzielczości

Spektrofotometr przenośny SV-400b 
został wyposażony w kamerę podglądu 
próbki, która umożliwia podgląd badanego 
materiału w czasie rzeczywistym.  
Dzięki kamerze można bardzo dokładnie 
ustawić próbkę w polu pomiaru.



Oprogramowanie  
komputerowe  
Color QC

Spektrofotometry współpracują z oprogramowaniem Color QC. 
Użycie programu pozwala na rozszerzenie możliwości urządzenia 
poprzez dodatkowe indeksy i przestrzenie kolorymetryczne, 
archiwizację danych oraz możliwość wydruku lub  
przygotowania prezentacji.

Połączenie  
z aplikacją mobilną 
daje jeszcze więcej 
możliwości.

Nieograniczony dostęp do bazy 
miliona kolorów
Niezależnie od miejsca pracy, kompletna 
biblioteka próbek dostępna zawsze  
i wszędzie, dzięki przechowywaniu  
danych w chmurze.

Szybkie wyszukiwanie  
i dopasowanie kolorów
Znalezienie podobnych kolorów  
z różnych próbek kolorów lub wzorników – 
możliwość wgrywania wzorników klienta.

Tworzenie i zarządzanie  
bazą kolorów
Tworzenie osobistej bazy danych kolorów 
(próbki zapisane w chmurze można ustawić 
jako wzorzec do testu różnicy kolorów).

Komunikacja z urządzeniem
Odczyt danych bezpośrednio z urządzenia 
pomiarowego oraz możliwość przesyłania 
przygotowanych wcześniej danych czy 
ustawień z aplikacji z powrotem do urządzenia.

Spektrofotometr przenośny
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4 Lampka sygnalizacji pracy
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Model SV-400a SV-400b SV-400c

Geometria pomiarowa
d/8 (oświetlenie rozproszone, 8° kąt obserwacji)

SCI (składowa lustrzana włączona)
SCE (składowa lustrzana wyłączona)

45°/0°

Sensor Czujnik  
w układzie siatki

Dwurzędowy, wysokoprecyzyjny
czujnik CMOS w układzie siatki

Metoda  
spektroskopowa Siatka dyfrakcyjna

Średnica kuli  
rozpraszającej Φ 40 mm

Zakres spektralny 400-700 nm

Interwał spektralny 10 nm

Zakres reflektancji 0-200%

Rozdzielczość  
reflektancji 0,01%

Źródło światła LED o zrównoważonym  
pełnym spektrum

LED o zrównoważonym
pełnym spektrum + UV

LED o zrównoważonym  
pełnym spektrum

Czas pomiaru Poniżej 2,5 s. Poniżej 2 s.

Przysłona pomiarowa 
(wymienna) Φ11 mm / Φ6 mm Φ11 mm / Φ6 mm /  

Φ3 mm / 1 x 3 mm Φ11 mm

Specyfikacja techniczna

1

5

2
6

1 Wyświetlacz

5 Wymienna przysłona pomiarowa

2 USB

3 Przycisk pomiarowy

Spektrofotometr przenośny

6 Płytka kalibracji bieli

7

7 Port ładowania

Seria SV-400



ul. Jodłowa 50, 32-095 Narama

Model SV-400a SV-400b SV-400c

Powtarzalność* ΔE*ab ≤ 0,025 ΔE*ab ≤ 0,02 ΔE*ab ≤ 0,025

Zgodność  
międzyinstrumentalna** ΔE*ab ≤ 0,25

Wyświetlana  
rozdzielczość wyjściowa 0,01%

Obserwator 2°/10°

Oświetlenie

A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5,  
F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF,  

TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3,  
LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2

Przestrzeń  
kolorymetryczna  
i indeksy

Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB,  
Color difference (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), WI (ASTM E313-00,  

ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby),  
YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Blackness (My, dM),  
Color Fastness, Tint (ASTM E313-00), Color Density CMYK (A, T, E, M),  

Milm, Munsell, Opacity, Color strength

Pamięć pomiarów 100 wzorców, 10 000 próbek lub pamięć aplikacji

Port komunikacyjny USB, Bluetooth

Bateria Akumulator, 8 000 ciągłych testów, 7,2V / 3 000 mAh

Kamera NIE TAK NIE

Kalibracja Inteligentna automatyczna kalibracja

Oprogramowanie Android, IOS, Windows

Metrologia Poziom I

Zgodność z normami CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833,  
ISO 7724-1, ISO 11664, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7

Wyświetlacz IPS kolorowy, 3,5”

Żywotność lampy 10 lat, 1 milion testów

Język Polski, Angielski, Niemiecki

Spektrofotometr przenośny
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Warunki pomiaru: biała płytka zmierzona 30 razy w odstępach 5 s. z MAV.
Średnia pomiarów: BCRA serii II, 12 płytek.

*
**
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