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Wbudowana kamera podglądu próbki

Spektrofotometry przenośne 3Color® SFXn oraz SFXne to zaawansowane  
urządzenia stworzone z myślą o nowoczesnych technikach pomiaru koloru. 
Łączą wysoką powtarzalność, szeroki zakres pomiarowy oraz bogate 
możliwości raportowania.

Wysoka powtarzalność pomiaru (dE*ab ≤ 0,01) i zgodność międzyinstrumentalna (do dE*ab ≤ 0,12).
Szeroki zakres spektralny 360–780 nm, z możliwością włączania i wyłączania UV. 
Krótki czas pomiaru, wynoszący ok. 1 sekundy.

Połączenie z aplikacją mobilną

Ponad 30 parametrów pomiarowych,  
37 standardowych źródeł światła

Wymienne przysłony pomiarowe

Świadectwo wzorcowania  
ISO 17025

Spektrofotometr przenośny
SFXn / SFXne

Automatyczna kalibracja  
z wykorzystaniem płytki wzorcowej



Szeroki zakres spektralny 360–780 nm, obejmujący także ultrafiolet, pozwala na bardziej precyzyjne 
odwzorowanie pełnego widma barw. To szczególnie istotne w branżach, gdzie nawet subtelne 
różnice w odcieniu mają wpływ na jakość finalnego produktu.
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Wysoka powtarzalność 
pomiarów (ΔE*ab ≤ 0,01)

Powtarzalność pomiarów została zwiększona  
o 50% względem poprzednich modeli, co 
zapewnia stabilność wyników, niezależnie  
od zmieniających się warunków otoczenia. 
Dzięki temu każdy odczyt pozostaje  
wiarygodny i w pełni porównywalny  
z wcześniejszymi pomiarami.

Wysoka zgodność między 
instrumentami (do ΔE*ab ≤ 0,12)

Nieznaczna różnica w wynikach pomiarów 
między urządzeniami tej samej serii,  
gwarantuje spójność danych uzyskanych  
na różnych spektrofotometrach.

SFXn / SFXne

Krótki czas pomiaru

Krótki czas pomiaru, wynoszący  
ok. 1 sekundy, znacząco  
usprawnia proces kontroli  
jakości – szczególnie  
w środowiskach produkcyjnych,  
gdzie liczy się tempo  
i minimalizacja przestojów.

Szeroki zakres spektralny

360 400 450 500 550 600 650 700 780

Zakres urządzenia

Zakres ludzkiego oka

+50%



Świadectwo Wzorcowania  
zgodnie z ISO 17025

Spektrofotometry serii SFXn zostały skalibrowane 
do akredytowanego wzorca bieli dostarczonego 
przez Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie. 
Urządzenie na etapie produkcji jest kalibrowane 
do certyfikowanego wzorca widmowego 
współczynnika luminancji barwy białej. Oznacza 
to najwyższą z możliwych zgodności wyników 

Kamera podglądu 
próbki w wysokiej 
rozdzielczości

Wbudowana kamera 
podglądu próbki ułatwia 
precyzyjne ustawienie obiektu względem 
przysłony, co jest szczególnie istotne przy 
pomiarach małych elementów  
i nieregularnych kształtów.
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Automatyczna kalibracja z wykorzystaniem 
podstawy kalibracyjnej eliminuje konieczność 
częstego, ręcznego kalibrowania urządzenia.
Po jednorazowej ręcznej kalibracji, 
spektrofotometry automatycznie „dokalibrowują 
się” dostosowując do warunków otoczenia. 
Dzięki temu zachowuje stałą funkcjonalność 
i dokładność pomiarów, zmniejszając ryzyko 
błędu ludzkiego oraz wpływu zmiennych 
warunków środowiskowych.

Inteligentna automatyczna kalibracja

pomiaru z wzorcami międzynarodowymi. 
Spójność ta, opisana w dokumentacji ILAC, jest 
potwierdzona odpowiednimi certyfikatami kalibracji 
zgodnymi z polityką ISO 17025. W kolejnych latach, 
użytkownicy spektrofotometru mogą odnawiać 
certyfikację za pośrednictwem laboratorium 3Color.



Bogaty zestaw  
przysłon pomiarowych

Spektrofotometry serii SFXn jest wyposażony  
w wymienne przysłony – od uniwersalnej  
Ø11 mm, przez pośrednie: Ø10 mm, Ø6 mm, 
Ø5 mm, Ø3 mm), aż po mikroprzysłonę  
1 × 3 mm, co umożliwia dokładny pomiar 
próbek o zróżnicowanym kształcie  
i rozmiarze, w tym bardzo małych detali  
czy elementów o nieregularnej powierzchni.

1x3 mm

3 mm6 mm

11 mm

Przykładowe zastosowanie

Motoryzacja, farby, lakiery, kosmetyki, tekstylia, 
budownictwo, poligrafia, żywność, farmacja.

Tylko SFXne

Zaawansowany system oświetlenia

Zaawansowany system oświetlenia, 
łączący pełne spektrum LED z lampą 
ksenonową, zapewnia stabilne, powtarzalne 
źródło światła oraz dłuższą żywotność 
komponentów. Dzięki temu urządzenie 
pozostaje gotowe do pracy nawet  
przy dużej liczbie cykli pomiarowych.

10 mm

5 mm
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Oprogramowanie  
komputerowe  
Color QC

Spektrofotometry serii SFXn współpracują  
z oprogramowaniem Color QC. Użycie programu pozwala na 
rozszerzenie możliwości urządzenia poprzez dodatkowe 

indeksy i przestrzenie kolorymetryczne, archiwizację danych 
oraz możliwość wydruku lub przygotowania prezentacji.
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Konfiguracja urządzenia

Spektrofotometry umożliwiają szybki dostęp  
do najważniejszych funkcji konfiguracyjnych.  
Jednym kliknięciem można zmienić podstawowe  
i zaawansowane ustawienia pomiarowe.

Kontrola jakości barwy

Moduł QC umożliwia szybki pomiar wzorca  
i próbki bez konieczności włączania komputera. 
Dane można zapisać w pamięci lub wyeksportować  
do pliku i zapisać na dysku USB.

Pamięć urządzenia

Pamięć urządzenia pozwala stworzyć i zarządzać 
obszerną bazą danych Wzorców i Próbek. Dane można  
w dowolnej chwili odczytywać, edytować i wyświetlać.

2

3

4

Połączenie z aplikacją 
mobilną daje jeszcze 
więcej możliwości

Odczyt danych bezpośrednio z urządzenia 
pomiarowego oraz możliwość przesyłania 
danych czy ustawień z aplikacji  
z powrotem do urządzenia.
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4 USB-C
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Model SFXn SFXne

Geometria pomiarowa
d/8 (oświetlenie rozproszone, 8° kąt obserwacji)

SCI (składowa lustrzana włączona)
SCE (składowa lustrzana wyłączona)

Sensor Dwukolumnowy, wysokoprecyzyjny czujnik CMOS
Metoda  
spektroskopowa Siatka dyfrakcyjna

Średnica kuli  
rozpraszającej Φ 40 mm

Zakres spektralny 360-780 nm
Interwał spektralny 10 nm
Zakres reflektancji 0-200%
Rozdzielczość  
reflektancji 0,01%

Źródło światła LED + ksenonowa lampa błyskowa
Światło UV TAK
Czas pomiaru Ok. 1 s.

Przysłona pomiarowa 
(wymienna)

Φ11 mm / Φ10 mm /  
Φ6 mm / Φ3 mm

Φ11 mm / Φ10 mm /  
Φ6 mm / Φ5 mm /  
Φ3 mm / 1 x 3 mm

Powtarzalność* ΔE*ab ≤ 0,01
Zgodność  
międzyinstrumentalna** ΔE*ab ≤ 0,2 ΔE*ab ≤ 0,12

Specyfikacja techniczna
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1 Wyświetlacz

5 Wymienna przysłona pomiarowa

2 Lampka sygnalizacji pracy

3 Przycisk pomiarowy

Spektrofotometr przenośny

6 Podstawa kalibracji

7 Płytka kalibracji zieleni

SFXn / SFXne

8 Płytka kalibracji bieli

9 Płytka kalibracji czerni

6
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ul. Jodłowa 50, 32-095 Narama

Wyświetlana  
rozdzielczość wyjściowa 0,01%

Obserwator 2°/10°

Oświetlenie

A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5,  
F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF,

TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3,
LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2

Przestrzeń  
kolorymetryczna  
i indeksy

Spectral reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv,  
XYZ, Yxy, RGB, Color difference (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00),  

WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO 2470/R457, AATCC, Hunter,  
Taube Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73),  
Blackness (My, dM), Stain Fastness, Color Fastness, Tint (ASTM E313-00),  

Color Density CMYK (A, T, E, M), Milm, Munsell, Hiding Power,  
Color Strength (dye strength, tinting strength)

Pamięć pomiarów 10 000 próbek lub pamięć aplikacji
Port komunikacyjny USB, Bluetooth
Bateria Akumulator, 8 000 ciągłych testów, 7,2V / 3 000 mAh
Kamera TAK
Kalibracja Inteligentna automatyczna kalibracja
Oprogramowanie Android, IOS, Windows
Metrologia Poziom I

Zgodność z normami CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833,  
ISO 7724-1, ISO 11664, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7

Wyświetlacz Kolorowy, 3,5”
Żywotność lampy 10 milionów testów
Język Polski, Angielski, Niemiecki
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 233 mm x 77 mm x 93 mm
Waga Ok. 600 g

Spektrofotometr przenośny
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Warunki pomiaru: biała płytka zmierzona 30 razy w odstępach 5 s. z MAV. 
Średnia pomiarów: BCRA serii II, 12 płytek.

*
**
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